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MELLERUD

Sicherheitsdatenblatt Seite: 1/13
gemiR 1907/2006/EG, Artikel 31 Druckdatum: 19.11.2014

Uberarbeitet am: 19.11.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

- Version: 1.0.1/DE
- Erstellungsdatum: 28.05.2014
- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Parkett Glanz Versiegelung
- Sortiment: MELLERUD CLASSIC
- Artikelnummer: 2001001490
- EAN-Code: 4004666001490
- GebindegroRe/-art: 1,0 L Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss
- Registrierungsnummer
Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH Registrierungsnummern siehe Abschnitt 3.
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
- Produktkategorie
PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlief3lich Produkte auf Losungsmittelbasis)
*1.2.1 Verwendung des Stoffes / des Gemisches:
Versiegelungsmittel
Spezial-Schutz
1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine relevanten Informationen verfligbar.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Hersteller/Lieferant:
MELLERUD CHEMIE GmbH
Bernhard-Roéttgen-Waldweg 20
41379 Briggen
Germany

Telefon-Nr.: +49 (0)2163/950 90-0
Fax-Nr.: +49 (0) 2163/950 90-227
E-Mail: service@mellerud.de
www.mellerud.de

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Forschung & Entwicklung
E-Mail: labor@mellerud.de

1.4 Notrufnummer:

- Beratungsstelle fiir Vergiftungserscheinungen:
Giftnotruf Berlin (24 h)
+49 (0)30/30686790
Telefonische arztliche Hilfe rund um die Uhr

- Notrufnummer der Gesellschaft:
+49 (0)2163/950 90 999
Telefon ist nur zu Birozeiten besetzt: Mo—Do von 08:00 — 17:00 Uhr; Fr 8.00-15.00 Uhr

(Fortsetzung auf Seite 2)
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ABSCHNITT 2: Moégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
- Gefahrenpiktogramme entfallt

- Signalwort entfallt

- Gefahrenhinweise entfallt

- Zuséatzliche Angaben:

,‘ AuRer Reichweite von Kindern aufbewahren.
'y

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.1 Stoffe Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

- 3.2 Gemische

- Beschreibung: Wassriges Gemisch waschaktiver Substanzen, Acrylate
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol Xi R36 1-<3%

EINECS: 203-961-6 Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119475104-44-XXXX

- Zusétzliche Hinweise:
Stoffe, die auf der sogenannten "Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for
authorisation" der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) aufgefiihrt sind, sind keine
absichtlichen Bestandteile dieses Produktes. Es ist daher nicht zu erwarten, dass jene Stoffe in
Mengen von > 0,1 % im Produkt enthalten sind.
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen.
 Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspllen.

- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten (ca. 10 min) bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spiilen. Bei
anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken (nur wenn Person bei Bewusstsein ist).
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Fir dieses Gemisch existieren keine Loschmittel-Einschréankungen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerat anlegen.

- Weitere Angaben
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.

- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.
Bei ausgeflossenem Produkt besteht Rutschgefahr.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Frost schiitzen.

- Empfohlene Lagertemperatur: +5 bis + 30 °C

- Lagerklasse: 10

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen
Siehe Abschnitt 1.2.1
Weitere MELLERUD Produkte finden Sie unter www.mellerud.de.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu ilberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 67 mg/m?3, 10 ml/m?
1,5(1);EU, DFG, Y, 11
IOELV (Europaische Union) | Kurzzeitwert: 101,2 mg/m?3, 15 ml/m3
Langzeitwert: 67,5 mg/m?3, 10 ml/m?

- DNEL-Werte Keine Daten verfugbar.
- PNEC-Werte Keine Daten verfugbar.
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- 8.2.1 Geeignete Technische Steuerungseinrichtungen:

Technische MaRnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem
Einsatz personlicher Schutzausristungen. Siehe Abschnitt 7.1.

Geeignete Beurteilungsmethoden zur Uberpriifung der Wirksamkeit der getroffenen
Schutzmalnahmen umfassen messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden wie
sie in den Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) 401, 402 und BS EN 14042
"Arbeitsplatzbereiche, Anleitung fur die Umsetzung und Anwendung von Verfahren zu Beurteilung
der Exposition gegentber chemischen und biologischen Arbeitsstoffen." beschrieben sind.

- 8.2.2 Personliche Schutzausriistung:
Kdrperschutzmittel sind in ihrer Ausfuhrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -
menge arbeitsspezifisch auszuwahlen. Die Chemikalienbestandigkeit der Schutzmittel sollte mit
den Lieferanten abgeklart werden.
Schutzausristung nur bei gewerblicher Handhabung oder groRen Gebinden (nicht
Haushaltspackungen) erforderlich.

- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Die ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.

- Handschutz:
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)

- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk, Nitrillatex (NBR)
Empfohlene Materialstarke: > 0,4 mm

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
> 480 min
Fir den Kontakt mit Produkt werden Schutzhandschuhe nach EN 374 empfohlen, beispielsweise
Ultranitril 492 (MAPA GmbH). Fur den langeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die
oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich kirzer sein kénnen, als die nach EN

374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine arbeitsplatzspezifische
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Eignung (z.B. mechanische und thermische Bestandigkeit, Antistatik etc.) geprift werden. Bei
ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Wir empfehlen
einen auf die betrieblichen Belange abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem
Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.

- Augenschutz:

Gestellbrille mit Seitenschutz gemal EN 166:2001 verwenden.

- 8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition Siehe Abschnitte 6 und 7.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
*9.1.1 Aussehen:

Form: Flussig

Farbe: Weil}
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

- 9.1.2 Sicherheitsrelvante Basisdaten:

pH-Wert bei 20 °C: 8,0< pH=<9,0
- Zustandsadnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: 100 °C
- Flammpunkt: > 65 °C (EN ISO 13736)
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur:
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht anwendbar.
Obere: Nicht anwendbar.
- Brandfordernde Eigenschaften Nicht brandférdernd.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte:
Relative Dichte bei 20 °C 1,042 g/cm?® ((EG) Nr. 440/2008; A.3.)
Dampfdichte Nicht bestimmbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht anwendbar.

- Viskositit:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Siehe Abschnitt 10.3.

*10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Oral ATE mix >5000 mg/kg (Berechnungsmethode)
Dermal |ATE mix >5000 mg/kg (Berechnungsmethode)

Inhalativ | ATE mix vapor | >500 mg/l/4h (Berechnungsmethode)
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Oral LD50 5660 mg/kg (Ratte)
RTECS

Dermal |LD 50 4120 mg/kg (Kaninchen)
IUCLID

- Bewertung / Einstufung des Gemisches:
Das Gemisch ist nicht akut toxisch.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt. Das Gemisch wurde

nach den Berechnungsverfahren der CLP-VO (EG) 1272/2008 eingestuft.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Primére Reiz-/Atzwirkung:
- an der Haut:
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Ergebnis/Bewertung | Schwach reizend (Nicht eingestuft) | 1 h (Kaninchen) (OECD 404)
Rohstoff-SDB

- Bewertung/Einstufung des Gemisches:
Keine Reizwirkung.
Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt. Das Gemisch wurde
nach den Berechnungsverfahren der CLP-VO (EG) 1272/2008 eingestuft.
-am Auge:
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Ergebnis/Bewertung | Reizend (Kategorie 2) | (Kaninchen) (OECD 405)
Quelle: Rohstoff-SDB

- Bewertung/Einstufung des Gemisches:
Schwache Reizwirkung. (Nicht einstufungsrelevant)
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt. Das Gemisch wurde
nach den Berechnungsverfahren der CLP-VO (EG) 1272/2008 eingestuft.
- Sensibilisierung:
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Ergebnis/Bewertung | Nicht sensibilisierend | (Meerschwein) (OECD 406)
Quelle: Rohstoff-SDB

- Bewertung/Einstufung des Gemisches:
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt. Das Gemisch wurde
nach den Berechnungsverfahren der CLP-VO (EG) 1272/2008 eingestuft.

- Toxizitat bei wiederholter Verabreichung Nicht getestet

- Bewertung/Einstufung des Gemisches:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Bei sachgemalRem Umgang und bestimmungsgeméaRer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

- Karzinogenitét Nicht getestet

- Bewertung/Einstufung des Gemisches:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Bei sachgemalRem Umgang und bestimmungsgemaRer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

- Mutagenitat Nicht getestet

- Bewertung/Einstufung des Gemisches:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Bei sachgemalRem Umgang und bestimmungsgeméaRer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

- Reproduktionstoxizitat Nicht getestet
- Bewertung/Einstufung des Gemisches:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Bei sachgemaflem Umgang und bestimmungsgemafier Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
EC50/48 h|>100 mg/l (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)) (OECD 202)
LC50/48 h | 2,750 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe)) (DIN 38412 Teil 15)
- Bewertung/Einstufung des Gemisches:
Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt. Das Gemisch wurde
nach den Berechnungsverfahren der CLP-VO (EG) 1272/2008 eingestuft.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Biologische Abbaubarkeit |>80 % (28d) (OECD 301 C)
Leicht biologisch abbaubar

- Ergebnis/Bewertung des Gemisches:
Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.
Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

log Pow 0,6 (-)
Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log Pow <1).

- Ergebnis/Bewertung des Gemisches: Keine Bioakkumulation.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

 Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfillt (Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside
erflllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr.
648/2004 Uber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestatigen, werden fir die
zustandigen Behdrden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre
direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfligung gestellt.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung gemaR EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG Uber Abfalle und Uber
gefahrliche Abfalle in den jeweils aktuellen Fassungen.
-13.1.1 Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Empfehlung:
Gemal einschlagiger ortlicher und nationaler Vorschriften entsorgen.

- Vorschlagsliste fiir Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAKV:

20 00 00 SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE
UND INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN),
EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN

20 01 00 | Getrennt gesammelte Fraktionen (aulRer 15 01)
20 01 29* | Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten

150000 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER,
FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)

15 01 00 | Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle)

15 01 10* | Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche
Stoffe verunreinigt sind

- 13.1.2 Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
- Empfehlung:
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
Die Verpackung ist nach MaRRgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
*14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt

- Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

-14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir
den Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeforderung gemaB Anhang i
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemaR IBC-Code Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.
- UN "Model Regulation™: -

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- EU-Vorschriften:
 Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien-Verordnung)/Kennzeichnung der Inhaltsstoffe:
Phosphate, nichtionische Tenside, anionische Tenside <5%
Konservierungsmittel (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE)

-Verordnung (EU) Nr. 528/2012 Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von
Biozidprodukten:
Das Produkt fallt nicht unter den Regelungsbereich der Biozid-Verordnung.

. - Nationale Vorschriften:
- Storfallverordnung (12. BImSchV): Unterliegt nicht der StorfallVO.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
* Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft): Unterliegt nicht der TA-Luft.
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Verweis auf Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte"

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

-16.1 Anderungshinweise Das Sicherheitsdatenblatt wurde inhaltlich Giberpriift/iiberarbeitet.
- Ersetzt Version vom: 28.05.2014
 16.2 Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext):

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

16.3 Schulungen fiir Arbeitnehmer
Zusatzliche Hinweise zur bestimmungsgemalen Anwendung dieses Produktes finden Sie in der
Technischen Information und im Internet unter www.mellerud.de. Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an unsere Produkt-Hotline: + 49 2163/950 90 999

- 16.4 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen:

Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
(Fortsetzung auf Seite 12)

DE =



MELLERUD

Sicherheitsdatenblatt Seite: 12/13
gemiR 1907/2006/EG, Artikel 31 Druckdatum: 19.11.2014

Uberarbeitet am: 19.11.2014

Handelsname: Parkett Glanz Versiegelung

(Fortsetzung von Seite 11)

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geandert durch Verordnung (EU) Nr. 348/2013.
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt geandert durch die Verordnung (EU) Nr. 487/2013.
Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG), zuletzt gedndert durch die Richtlinie 2013/21/EU.
Stoffrichtlinie (67/548/EWG), zuletzt geadndert durch die Richtlinie 2013/21/EU.
Rohstoffsicherheitsdatenblatter der Lieferanten
GESTIS*-Stoffdatenbank (www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp)
Gefahrstoffinformationssystem GisChem/ www.gischem.de
ECHA (echa.europa.eu)
Gefahrstoffdatenbank der Lander (GDL) (http://www.gefahrstoff-info.de)
CEFIC ERICards Database (http://www.ericards.net)

16.5 Zusatzliche Hinweise:
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ilhnen Anhaltspunkte fur den sicheren
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung,
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht tibertragbar auf andere Produkte. Soweit
das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in
diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrlcklich etwas anderes ergibt, nicht
auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.

- Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG)
Nr.1207/2008 [CLP]:
Entfallt.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Forschung & Entwicklung

- Ansprechpartner:
Herr Christian Geerlings
geerlings@mellerud.de

- 16.6 Eventuell in diesem Dokument verwendete Abkiirzungen und Akronyme:
ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
StralRe
ADN Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstralien
AGW  Arbeitsplatzgrenzwert
ATE Schatzwert der akuten Toxizitat
CEN Europaisches Komitee fir Normung
C&L Einstufung und Kennzeichnung
CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
CAS-Nr. Chemical-Abstracts-Service-Nummer
CMR Karzinogen, Mutagen oder Reproduktionstoxin
CSA Stoffsicherheitsbeurteilung
CSR Stoffsicherheitsbericht
DNEL abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung
DPD Richtlinie Gber gefahrliche Zubereitungen 1999/45/EG
DSD Gefahrstoffrichtlinie 67/548/EWG
DU nachgeschalteter Anwender
EWR Europaischer Wirtschaftsraum (EU + Island, Liechtenstein und Norwegen)
ECB Europaisches Buro fir chemische Stoffe
ECHA Europaische Chemikalienagentur
EG-Nummer EINECS- und ELINCS-Nummer (siehe auch EINECS und ELINCS)
EINECS Europaischen Verzeichnis der im Handel erhaltlichen Stoffe
ELINCS Europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

EN Europaische Norm
(Fortsetzung auf Seite 13)
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ext-SDB erweitertes Sicherheitsdatenblatt (SDB mit anhdngendem ES)
EU Europaische Union
EUPhraC Europaischer Standardsatzkatalog
EAKV Europaéischer Abfallkatalog (ersetzt durch LoW — siehe unten)
GHS Global Harmonisiertes System
GCL  General Concentration Level / Allgemeine Konzentrationsgrenzwerte
IATA Internationaler Luftverkehrsverband
ICAO-TI Technische Vorschriften Gber die Beférderung gefahrlicher Guter im Luftverkehr
IMDG Internationaler Code fir die Beférderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen
IUPAC Internationale Union fiur reine und angewandte Chemie
Kow Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizient
LC50 flr 50 % einer Prifpopulation tddliche Konzentration
LD50 fur 50 % einer Prifpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)
LoW ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htmAbfallliste (siehe )
MS Mitgliedstaat
MSDB Materialsicherheitsdatenblatt
OC Verwendungsbedingungen
OECD Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OEL Grenzwert fur die Exposition am Arbeitsplatz
OSHA Europaische Agentur fir Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
PBT persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff
PC Product category
PEC abgeschatzte Effektkonzentration
PNEC(s) abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration(en)
PSA personliche Schutzausristung
(Q)SAR Qualitative Struktur-Wirkungs-Beziehung
REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer
Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
RID Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter
RIP REACH-Umsetzungsprojekt
RMM Risikomanagementmallnahme
SCBA umluftunabhangiges Atemschutzgerat
SCL  Specific Concentration Level / Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
SDB Sicherheitsdatenblatt
SME kleine und mittlere Unternehmen
STOT spezifische Zielorgan-Toxizitat
(STOT) RE wiederholte Exposition
(STOT) SE einmalige Exposition
SU Sector of use
SVHC besonders besorgniserregende Stoffe
UN Vereinte Nationen
VCI Verband der Chemischen Industrie
vPvB sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
WoE (Weight of evidence)
- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
Mit erscheinen dieses Sicherheitsdatenblatts fir dieses Produkt/ diesen Stoff werden alle
vorhergehenden Versionen ungiiltig. Anderungen in den jeweiligen Kapiteln gegeniiber der
vorhergehenden Version, sind am linken Seitenrand mit * gekennzeichnet.
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